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Hlavní technická data 

tepelná ztráta řešené části objektu: 39 543 W 

zdroj tepla: stacionární kotel na tuhá paliva  

příprava TV: stávající – lokální v bytech  

parametry topné vody:  75/55oC – dT 20 oC 

diferenční tlak:   výpočtový   12 kPa 

     tlaková ztráta rozvodů: 10.99 kPa 

stat. přetlak:    voda - max.  0,2 MPa 

provozní:  0.123 MPa 

minimální:  0,08 MPa 

náplň:     vodárenská voda 

regulace: otopná voda – ekvitermní regulace 

místnosti – termostatická hlavice 

rozvodný potrubní systém:  dvoutrubkový, symetrický, protiproudý 

oběh:      nucený – oběhové čerpadlo 

pojištění: expanzomat + pojistný ventil – součást VS 

 

1 Úvod 

Projekt řeší návrh nového zdroje tepla a otopné soustavy v bytovém domě č.p. 76 v obci Křimov. Jedná se o 

čtyř podlažní bytový dům, kdy tři nadzemní podlaží jsou obytná a suterén je technickým a skladovým zázemím 

domu. Dispoziční řešení je patrné z výkresové části PD. 

 

Stávající stav: 

V současné době je vytápění jednotlivých bytů řešeno decentrálně. Část bytů má lokální kamna 

v jednotlivých místnostech, doplněná elektrickými topidly a část bytů má etážové vytápění s kotli na tuhá paliva. 

Otopná tělesa v bytech jsou částečně desková a částečně článková. 

Všechny prvky stávajícího otopného systému budou demontovány.  

 

Navrhovaný stav: 

Nově bude osazen otopný systém pro celý objekt s centrálním zdrojem tepla. 

Otopný systém je navržen teplovodní, soustava dvoutrubková, symetrická, protiproudá s nuceným oběhem. 

Zdrojem tepla bude stacionární kotel na tuhá paliva (pelety). Otopné plochy budou tvořeny deskovými tělesy.  

 

2 Stavební konstrukce 

Stavební konstrukce objektu jsou patrné ze stavební části PD a z výpočtové části této PD. Všechny 

konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540: 2025. 

Konstrukce uvedené ve výpočtové části PD byly použity při výpočtu tepelného výkonu a dodržení skladeb 

konstrukcí je podmínkou pro správnou funkci otopné soustavy. 
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3 Klimatické podmínky 

Objekt leží v zastavěné lokalitě.  

výpočtová teplota venkovní:   -18 o C  

Krajina s intenzivními větry:   ANO 

střední teplota venkovního vzduchu:  3,4 oC 

počet topných dnů:     255 

vnitřní výpočtová teplota:    dle ČSN 73 0540 

průměrná vnitřní teplota:    19,0 oC 

 

4 Ekonomika provozu – spotřeba energie 

Počet provozních hodin za den:   16 hodin (vytápění na komfortní teplotu) 

Provozní režim objektu:    trvalý 

Provoz topné soustavy:    plně automatický 

Koeficienty použité pro výpočet spotřeby energie jsou patrné z výpočtové části projektu. Skutečná spotřeba 

energie pro vytápění je závislá na teplotě v jednotlivých místnostech a na účinnosti zdroje. Uvedená spotřeba je 

vypočtena pro teploty výpočtové a účinnost otopného systému 85 %. 

Roční spotřeba energie na vytápění: 104 014 kWh/rok (374,4 GJ/rok) = 24 t peletek/rok 

Roční spotřeba energie na ohřev TV: není měněna 

 

5 Podklady pro zpracování projektu  

• projektová dokumentace – stavební část 

• požadavky investora a konzultace s investorem v rozpracovanosti 

• řešení dle platných ČSN, zejména:  

▪ ČSN EN 12 831 – výpočet tepelného výkonu 

▪ ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž 

▪ ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody – projektování a 

montáž 

▪ ČSN 06 0830 – tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

▪ ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov – část 1-4 

▪ Vyhláška 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodech 

tepelné energie 

▪ nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

▪ Další související ČSN v platném znění 

• katalogové podklady výrobců 

• návrh soustavy a výpočtová část, zpracovaná na PC programovým produktem firmy Protech Nový Bor 

pod licenčním číslem 0601 

 

 

6 Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro celý objekt bude kotel na dřevní pelety. Navržen je stacionární kotel EkoScroll ALFA 

PELLET 42 kW. 

Kotel bude osazen v suterénu v prostoru bývalého skladu.  

 

Hlavní parametry kotle (podrobné parametry jsou uvedeny na konci této zprávy): 

Jmenovitý výkon   42 kW 

Regulovatelný výkon 12,6-42 kW 

Účinnost při jm. výkonu  90 % 

Emisní třída kotle  5 
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Provoz kotle vyžaduje poloautomatickou dodávku pelet. Pro pelety bude u kotle osazen zásobník o 

objemu 330 litrů s automatickým dopravníkem paliva do kotle. Doplňování pelet do zásobníku bude probíhat 

ručně. Zásobník vystačí na 3-7 dnů dle skutečné potřeby tepla pro objekt. 

Na výstupu topné vody z kotle budou osazeny uzavírací armatury a na zpětném potrubí filtr s magnetem.  

Řízení teploty topné vody a zároveň ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi bude zajištěna čtyřcestným 

směšovacím ventilem.  

 

Sklad paliva: 

Palivo bude skladováno v m.č. 001. Palivo bude do skladu paliva dopravováno ručně. Dodávka paliva ze 

skladu do kotle, respektive zásobníku paliva u kotle bude probíhat ručně. 

6.1 Odkouření kotle 

Kotel bude odkouřen do stávajícího komínového průduchu. Před připojením nového kotle bude 

provedena revize stávajícího komínu. Na základě revize bude rozhodnuto o nutných úpravách komínu. 

Předpokládám vyvložkování komínu nerezovou vložkou d160 mm. Pravděpodobně bude nutné stávající komínový 

průduch vyfrézovat a zvětšit. 

Minimální tah komínu musí být 22-28 Pa. Tah komínu bude ověřen odbornou kominickou firmou po 

provedení podrobných průzkumů 

Po provedení úprav a před uvedením do provozu bude komín i odkouření podrobeno výchozí revizi 

spalinových cest. 

6.2 Spalovací vzduch 

Spalovací vzduch bude do kotelny přiváděn dvěma otvory v obvodové stěně. Oba otvory budou velikosti 

200x200 mm. 

Jeden otvor bude proveden pod stropem, druhý bude vzduchovodem 200x200mm sveden k podlaze. 

Na fasádě budou oba větrací otvory opatřeny protidešťovou žaluzií se sítí proti drobnému zvířectvu. 

6.3 Zabezpečovací zařízení  

V souladu s ČSN 06 0830 je navrženo zabezpečovací zařízení otopné soustavy, která sestává z pojistného 

zařízení a expanzního zařízení. 

6.3.1 Expanzní zařízení 

Jako expanzní zařízení, pro vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny otopné 

soustavy v předepsaných mezích.  Je navržena uzavřená membránová expanzní nádoba o objemu 50 litrů. Tento 

expanzomat vyhoví požadavkům ČSN 06 0830.  

Přetlaky v soustavě: 

Konstrukční  200 kPa 

Nejvyšší pracovní  200 kPa 

Provozní   123 kPa 

Nejnižší pracovní  80 kPa 

Nejnižší dovolený přetlak 80 kPa 

Výpočet expanzomatu je součástí výpočtové části PD. 

6.3.2 Pojistné zařízení 

Jako pojistné zařízení je použit pojistný ventil 3/4“x0,2 MPa. Pojistný ventil bude osazen na výstupu topné 

vody z kotle. Mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být uzavírací armatura. Výfuková strana pojistného ventilu 

bude svedena k podlaze, tak, aby bylo možné sledovat výfuk a zároveň nebyla ohrožena obsluha kotle. 

Před předáním zařízení do provozu je nutné provést zkoušku zabezpečovacího zařízení (tj. pojistného ventilu) 

za příslušných provozních podmínek a o této zkoušce musí být vyhotoven protokol. 

Otvírací tlak pojistného ventilu je 0,2 MPa. 
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7 Příprava TV  

Příprava teplé vody pro byty je zajištěna akumulačními elektrickými zásobníky v jednotlivých bytech. 

Příprava TV nebude měněna. Zásobníky budou ponechány stávající. 

 

8 Otopné plochy 

V objektu budou osazeny radiátory Radik Klasik. Jedná se o deskové ocelové radiátory s bočním napojením 

otopné vody.  

Velikosti jednotlivých radiátorů jsou patrné z výkresové a výpočtové části projektu.  

Deskové radiátory budou osazeny dle předpisů výrobce tj. minimálně 110 mm nad čistou podlahou a 50 mm 

od zdi. Pro montáž těles budou využity montážní konzole dodávané výrobcem radiátorů. Pokud je těleso osazeno 

pod oknem, bude osa tělesa totožná s osou okna. 

 

9 Potrubní rozvody 

Potrubní rozvody v objektu budou provedeny z měděných trubek, spojovaných pájením. Alternativně je 

možné použít pro spojování lisované spoje. Oba způsoby spojení jsou kvalitativně srovnatelné. 

Dimenze jednotlivých potrubí jsou patrné z výkresové a výpočtové části PD, zejména ze schématu 

otopné soustavy.  

Před jednotlivými byty budou osazeny podružné měřiče tepla. Podružné měření bude osazeno do 

uzamykatelné skříňky umístěné v centrální chodbě. Ve skříni bude osazeno měření tepla a dále uzávěry na potrubí. 

Podružné měření tepla pro byty bude ultrazvukové DN20 s Qn=0,6m3/h 

Odvzdušnění soustavy bude prováděno přes otopná tělesa, případně  přes odvzdušňovací ventily osazené 

v nejvyšším bodě potrubní sítě. 

Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Prostupy stavebními 

konstrukcemi budou opatřeny plastovými nebo ocelovými chráničkami vyplněnými trvale plastickým tmelem. 

Potrubní kolena a t-kusy budou opatřeny zdvojenou tepelnou izolací, která umožní lepší dilataci potrubí v těchto 

místech. 

Potrubí vedené po povrchu bude uloženo na konzolách (v roztečích do 1,5m), objímky a pouzdra budou 

v provedení s pryží, která zabraňuje přenosu hluku a vibrací a tření kovu o kov. 

 

10 Armatury  

Všechny osazované uzavírací armatury budou kulové kohouty. Veškeré armatury budou v závitovém 

provedení. 

Otopná tělesa budou na potrubí napojena přes dvouregulační termostatické ventily v přímém provedení v 

dimenzi DN15. Vratné potrubí bude na radiátor napojeno přes regulační uzavíratelné šroubení v dimenzi DN 15.  

 

11 Regulace 

11.1 Topná voda 

Teploty topné vody bude řízena ekvitermně, tj. v závislosti na vnější teplotě. Regulaci bude zajišťovat 

regulátor vestavěný v kotli. 

11.2 Regulace teploty v jednotlivých místnostech 

Na jednotlivé radiátory budou osazeny termostatické hlavice. Budou osazeny hlavice, které budou zajišťovat 

protimrazovou ochranu radiátorů. 
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12 Tepelné izolace  

Veškeré potrubí vedené společnými prostory, v podlaze nebo pod omítkou bude opatřeno tepelnou izolací, 

jejíž tloušťka je navržena dle požadavků §5 vyhl. 193/2007.  

Součinitel tepelné vodivosti izolace bude menší nebo roven 0,038W*m-1*K-1 .   

Je navržena tepelná izolace návlečná – MIRELON – s tloušťkou stěny 25 mm. V ohybech bude potrubí 

opatřeno dvojitou izolací, kvůli umožnění dilataci. 

 

13 Zkoušky 

Před provedením zkoušek je nutné provézt proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude provedeno dle ČSN 

06 0310. Při propláchnutí budou demontovány měřiče tepla, předregulace ventilů bude nastavena na maximální 

otevření. 

Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provézt následující zkoušky dle ČSN 06 

0310. 

13.1 Zkouška těsnosti: 

Bude prováděna přetlakem 0.3 MPa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze považovat za úspěšnou, pokud 

se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení přetlaku.  

Tlaková zkouška bude provedena při odpojeném pojistném ventilu a expanzomatu. 

Tlaková zkouška bude provedena i otopnou soustavu v 1.NP, kde je řešeno zaslepení přívodů pro 2. NP.  

O zkoušce je třeba vydat protokol. 

13.2 Zkouška dilatační: 

Dilatační zkouška bude provedena před zazděním drážek, zakrytí kanálků a před provedením tepelných 

izolací. 

Při zkoušce se teplonosné medium ohřeje na nejvyšší možnou teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu 

okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjistí-li se při podrobné prohlídce netěsnosti nebo jiné závady je 

nutné zkoušku po provedení oprav opakovat. 

O zkoušce je třeba vydat protokol. 

13.3 Zkouška topná: 

Při této zkoušce bude zejména překontrolováno: 

• funkce všech armatur 

• přednastavení dvouregulačních ventilů. 

• Rovnoměrné ohřívání těles – podlahových ploch 

• Správná funkce měřících a regulačních armatur a prvků. 

O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou prováděny za přítomnosti investora, 

případně jeho zástupce.  

 

14 Náplň soustavy 

Otopná soustava bude plněna vodou.  Plnící voda musí odpovídat požadavkům ČSN 07 7401.  

Předpokládám dopouštění vody pomocí hadice, ze společné spotřeby domu. Případně bude osazen nový 

vodoměr pro dopouštění topného systému. 
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15 BOZ  

Při provádění instalace ÚT budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně zdraví při 

práci. Dále je třeba dodržet platné protipožární předpisy a opatření a to zejména při svářečských pracích (letování 

potrubí). 

 

16 Všeobecné požadavky  

Realizaci otopné soustavy musí provádět odborná firma. Zapojení všech prvků otopné soustavy bude 

provedeno dle pokynů výrobce a firmou pověřenou výrobcem jednotlivých zařízení tak, aby nedošlo k porušení 

záručních podmínek. 

 

17 Obsluha a údržba zařízení 

a) obsluha zařízení: podmínkou dobré obsluhy je dokonalé seznámení uživatele s funkcí topného zařízení. 
Funkci hlavních prvků zajišťuje automatická regulace, která je součástí zdroje tepla.  

 

b) údržba zařízení: preventivní prohlídky se provádějí podle doporučení v následující kapitole. Dále dle 
platné legislativy a dle požadavku výrobce skutečně dodaného zařízení.  

17.1 Periodické prohlídky 

Uvedené prohlídky zajišťuje provozovatel objektu nebo jím pověřená osoba. Při zjištění závady nebo zjištění 
anomálie bude proveden záznam do provozního deníku a neprodleně bude informovat provozovatele. 

1x denně až týdně  
- smyslová kontrola stavu a chodu zdroje tepla (hluk zařízení, pískot 
- pohledová kontrola úniku topného média 
- kontrola tlaku v otopné soustavě. Při poklesu tlaku pod 1 bar nutno doplnit topnou 
vodu 

1x měsíčně  
- kontrola tlakoměru 
- kontrola zanesení filtru (dle skutečného zanesení možnost interval prodloužit) 

1x za 3 měsíce  
- kontrola pojistných ventilů (otočení kolečka) 
- protočení uzavíracích ventilů 
- čištění spalinové cesty 

1x ročně  
- kontrola a servis kotle 
- kontrola a revize odkouření kotle – spalinové cesty, vč. komínu 
 

Dále dle návodu pro provoz a údržbu od výrobce a dle platné legislativy.  

 

18 Požadavky na související profese 

Elektroinstalace: 

• Napájení kotle – 230 V, 600 W A 

 

Stavební: 

• prostupy stavebními konstrukcemi  

• výměna dveří do kotelny a skaldu paliva za dveře s požární odolností 

 

ZTI: 

• zajistit přívod doplňovací vody ke zdroji, včetně oddělovacích a uzavíracích armatur a případné 

úpravny vody 



 

 

 8 

• dle prostorových poměrů vpusť v podlaze v prostoru zdroje 

• odpad pro pojistný ventil 

 

M a R – zajistí dodavatel ÚT: 

• osazení a zprovoznění regulace pro oba zdroje tepla – zprovoznění ekvitermní regulace 

 

 

19 Závěr  

Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. Detaily budou 

řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. 
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TECHNICKÉ PARAMNETRY NAVRŽENBÉHO ZDROJE TEPLA: 

 
EkoScroll ALFA Pellet 42 
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